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1) Mikroskoop

	Seade
	Kirjeldus

	Zoomiga trinokulaarmikroskoop (õppeotstarbeline)
	Toru Trinokularne 45° kaldega, 360° pööratav Okulaarid dioptriliselt reguleeritavad, silmade vahekaugus 50 – 80 mm. Paaris vahetatavad laiväli okulaarid WF 10x/20 silmakummidega. Vertikaalne kaameratoru foto- või video- või UBS-kaamera kasutamiseks. Kaamera kasutamisel toimib üks okulaar. Zoom objektiiv 0.7X – 4.5X, zoomi ulatus 1:7 Suurendus 7X – 45X, vaateväli 31 mm… 44 mm. Töökaugus 90 mm. Alus metall off-white lakiga. Fokusseerimine kahe makro-kruviga. Aluse läbipaistev alusplaat asendatav must-valge alusplaadiga (komplektis). Kaks objektiklipsi. Valgustus: langev ja läbiv halogeenvalgus 12V 15 Watti pirniga. Sisse ehitatud trafo, sujuv valgustuse reguleering. Toide 230 V. 

	3,0 Mpix mikroskoobikaamera
	USB-liidesega 3,0 Mpix (nõutav USB2.0 liidese olemasolu arvutil) mikroskoobikaamera. Vastavate kaasasolevate adapterite abil on kaamera ühendatav mikroskoopidega. Kaasas oleva tarkvara abil on võimalik näha mikroskoobi all toimuvat arvuti vahendusel, pildistada, esitada multimeediaprojektoril kogu klassile jne.

	Tarkvara
	Tarkvara abil on võimalik näha mikroskoobi all toimuvat arvuti vahendusel, pildistada, esitada multimeediaprojektoril kogu klassile jne.

	Arvuti
	


2) Veelabor kohvris 

Parameetrid, mida on vaja mõõta veelaboris ekspress-meetodite abil: 

1. hägusus;

2. pH;

3. elektrijuhtivus;

4. lahustunud hapnik;

5. KHT (hapniku keemiline tarbimine);

6. Üldkaredus;

7. raud (Fe2+ ja Fe3+);

8. ammoonium-ioon;

9. nitraat-ioon;

10. fosfaat-ioon;

11. kloriid-ioon;

12. sulfaat-ioon;

13. fenoolid.
3) Seade polümeeri molaarmassi viskosimeetriliseks määramiseks
Näiteks: Determining the molecular weight of a polymer from intrinsic viscosity measurements http://www.phywe.com/461/apg/252/pid/26634/Bestimmung-des-Molekulargewichtes-eines-Polymers-durch-Messung-der-Viskositaet-.htm 

4) Seade Newtoni ja mitte-Newtoni vedelike viskoossuse määramiseks
Näiteks: Viscosity of Newtonian and non-Newtonian liquids (rotary viscometer)

http://www.phywe.com/461/apg/252/pid/26637/Viskositaet-Newtonscher-und-nicht-Newtonscher-Fluessigkeiten-Rotationsviskosimeter-.htm 

5) Seade elektrolüütide lahustuvuse entalpia määramiseks
Näiteks: Determination of the hydration enthalpy of an electrolyte (solution enthalpy) (with the Cobra3 Basic-Unit) http://www.phywe.com/461/apg/252/pid/26652/Bestimmung-der-Hydratationsenthalpie-eines-Elektrolyts-Loesungsenthalpie-mit-der-Cobra3-BASIC-UNIT-.htm 

6) Seade neutralisatsiooni reaktsiooni soojusefekti määramiseks
Näiteks: Determination of the enthalpy of neutralisation (with the Cobra3 Basic-Unit)

http://www.phywe.com/461/apg/252/pid/26653/Bestimmung-der-Neutralisationsenthalpie-mit-der-Cobra3-BASIC-UNIT-.htm 

7) Seade tahke aine sulamisentalpia määramiseks
Näiteks: Determination of the melting enthalpy of a pure substance(with Cobra3 BASIC UNIT) http://www.phywe.com/461/apg/252/pid/26656/Bestimmung-der-Schmelzenthalpie-eines-Reinstoffs-mit-der-Cobra3-BASIC-UNIT-.htm
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