Lisa 2: Riigihanke tehniline kirjeldus

1. Üldised nõuded

1.1. Pakkumus peab vastama hankedokumentides ja selle lisades sätestatud tingimustele.

1.2. Pakkumus peab sisaldama pakutavate riist- ja tarkvaravahendite:

1.2.1. Detailset kirjeldust vastavuses hankedokumentide ja eritingimustega. Analoogiliste toodete

pakkumine on lubatud, kui pakkuja tõendab asjakohaste tõendite abil, et tema pakutud lahendused on tehnilises kirjelduses esitatud nõuetega samaväärsed. 

1.2.2. Terviklikku loetelu, mis sisaldaks tootjapoolset tootenimetust ja tootekoodi ning pakkumuses sisalduvate ühikute hulka. Loetelus peavad sisalduma ka kõik vahendi baaskonfiguratsioonile juurdelisatavad komponendid.

1.2.3. Tootjapoolseid tehnilisi kirjeldusi, spetsifikatsioone, infomaterjale; esitatav dokumentatsioon võib olla eesti või inglise keeles. Käesolevas punktis nimetatud materjalid võivad olla esitatud paberkujul (lisatuna pakkumusele).
2. Seadmete kättetoimetamine

2.1. Seadmed toimetatakse Hankijale kätte hiljemalt 56 (viiekümne kuue) päeva jooksul

hankelepingu allakirjutamisest.

2.2. Kättetoimetamise hilinemisel Pakkujast tingitud põhjusel on Hankijal õigus nõuda leppetrahvi

1% (üks protsent) lepingu kogusummast iga hilinetud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 15%

(viisteist protsenti) lepingu kogusummast.

2.3. Hinnapakkumus peab sisaldama kõiki kulusid (tarne, koolitus jm).
3. Seadmete üleandmine ja vastuvõtmine

3.1. Pakkuja peab enne seadmete üleandmist Hankijale kontrollima seadmete töövõimet ning kauba komplektselt üle andma.

3.2. Kõik hangitavad seadmed peavad võimaldama kohest kasutusele võtmist nõutud

funktsionaalsuse ulatuses.

3.4. Seadmete üleandmisel antakse üle järgmine dokumentatsioon:

3.4.1. riistvara originaalpakendis sisalduv dokumentatsioon;

3.4.2. kasutamis- ja hooldusjuhendid;

3.4.3. litsentsilepingud.

3.5. Seadmete vastuvõtmisel kontrollib Hankija seadmete töövõimet.

3.6. Seadmete üleandmise ja vastuvõtmise kohta koostatakse üleandmise-vastuvõtmise akt, mille

Poolte poolt allakirjastamise hetkest siirduvad Hankijale üle seadmetega seotud õigused ja

kohustused.
3.7. Hankijal on õigus esitada pakkujale pretensioone seadmete koguse ja komplektsuse kohta kahe kalendrikuu jooksul üleandmise-vastuvõtmise allakirjutamist.
4. Garantii
4.1. Hankega soetatud seadmetele kehtib garantii vähemalt 12 (kaksteist) kuud kohapeal (on-site), hankelepingus määratud asukohas Kohtla-Järvel tingimusel, et Hankija on täitnud kõik seadmete tootjapoolsed ekspluatatsioonitingimused.

4.2. Garantiiaeg hakkab kulgema üleandmise-vastuvõtmise aktile allakirjutamise päevast.

4.3. Garantii laieneb kõikidele seadme osadele.

4.4. Pakkuja peab suutma korraldada pakutud seadmete garantiihooldust Eesti Vabariigi piires.

4.5. Garantiiremondi teostaja peab tagama avatud telefoninumbri, kuhu probleemide korral

helistades saab vajalikku abi ja informatsiooni eesti keeles kogu ööpäeva jooksul.

5. Koolitus

5.1. Pakkuja kohustub hankelepingu  täitmisest 3 (kolme) nädala jooksul läbi viima koolituse seadmete haldamise ja kasutamise kohta. 
6. Täiendavad tööd

6.1. Pakkuja kohustub Hankijale vajadusel osutama seadmete paigaldamisega seotud töid, mille teostamises lepitakse täiendavalt kokku.

6.2. Pakkuja lisab pakkumusele ka täiendavate tööde hinnakirja.
7. Nõuded seadmetele
Seadme üldine kirjeldus: automaatne pommkalorimeeter kütteväärtuse määramiseks tahketes ja vedelates materjalides isoperiboolsel määramisel temperatuuridel +25oC ja +30oC.
Seadme töömeetod ja väljastatavad tulemused peavad vastama järgmistele standarditele – ISO 1928, DIN 51 900, ASTM D 5468. 

Analüüsi pommi täitmine hapnikuga peab olema teostatav automaatselt (s.t. ei ole vajalik väline rakis pommi täitmiseks) analüüsi käivitamisel.

Analüüsi teostamiselt kambri täitmine ja tühjendamine veega peab toimuma automaatselt. Kasutatava vee temperatuuri täpseks hoidmiseks peab seade olema varustatud jahutusmooduliga. 

Seade peab olema varustatud graafilise vedelkristallekraaniga tekstimenüüde ja graafiliseks analüüsi kulu kuvamiseks. Andmete sisestamine seadme klaviatuurilt, seade peab võimaldama ka välise klaviatuuri ühendamist – hõlbustamaks tekstisisestust (näit. proovide nimetused, jms.). 

Seadmel peavad olema sisendid järgmiste väliste seadmete ühendamiseks – arvuti, proovide statiiv ettevalmistatud proovidele, printer, analüütilised kaalud, klaviatuur, väline monitor. 

Seade peab automaatselt ära tundma vähemalt 2 analüüsipommi ning võimaldama iga pommi kohta eraldi kalibratsiooni koefitsientide salvestamist.

Seadme ühendamisel arvutiga peab tarnija kinnitama ka sobiva tarkvara olemasolu. Tarkvara peaks võimaldama ühe ja enama seadme ühendamist ühe arvutiga.

Tehnilised parameetrid:
· Võimsus maks. 2 kW

· Valitavad tulemusühikud : J/g, cal/g, kWh/kg, MJ/kg.

· Temperatuuri registreerimise täpsus 0,0001 K

· Seadme tööks sobiv keskkonnatemperatuur - +20…25 oC 

· Ülemine määramispiir - 40 000 J 

· Töömeetodid – isoperiboolne ja dünaamiline 

· Kasutatavad töörežiimid: isoperiboolne (ajakulu mitte üle 30 minuti) ja kiirmääramine (ajakulu mitte üle 10 minuti)
Tarnetingimused ja komplektsus

Seade peab olema tarnitud järgmises komplektatsioonis:

Seadme spetsifikatsioonis viidatud puhtusega hapnik, 50 L balloon @200 bar, koos balloonirendiga 1-ks aastaks.

Gaasireduktor hapniku surve reguleerimiseks seadme sisendil 20 ….40 bar. 
Gaasitrass ballooni paigalduskohast kuni seadmeni.
Põhiseade koos vajalike lisadega seadme paigaldamiseks.

2 analüüsipommi.

Vahendid seadme esmaseks kalibreerimiseks

Kuluvahendid (süüteniit/traat, tiiglid, jms.) ja pisivaruosasid (tihendid, jms.) seadmega töötamiseks – vähemalt 1500-ks analüüsiks

Laserprinter.
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